
INSTRUKCJA DTP 

Przygotowanie plików do druku naklejek elektrostatycznych (staticcling) 

Naklejki elektrostatyczne przylegają do powierzchni wyłącznie dzięki ładunkowi 
elektrostatycznemu – bez kleju. Każdy nadmiar farby, niewłaściwy kolor lub błędna 
konstrukcja projektu może osłabić ten ładunek i spowodować przedwczesne odklejanie się 
naklejki. 

Poniższe wytyczne są obowiązkowe przy przygotowaniu plików do druku. 

 

1. Całkowite nafarbienie (TIC / TAC) 

Zasada: 

 Maksymalne całkowite nafarbienie: 250% 

 Nie przekraczać 290% w żadnym elemencie pliku 

Dlaczego: 
Zbyt duża ilość farby: 

 zwiększa ciężar naklejki, 

 osłabia ładunek elektrostatyczny, 

 powoduje szybsze odrywanie się od powierzchni. 

Wytyczne techniczne: 

 Stosuj GCR / UCR w ciemnych kolorach 

 Unikaj „bogatej czerni” (richblack) na dużych powierzchniach 

 Preferuj czernie o obniżonym TAC (np. K + minimalne CMY) 

 

2. Zakaz pełnego zadruku do linii cięcia 

Zasada: 

 Nie wolno projektować pełnego zadruku (100% krycia) aż do krawędzi naklejki 

Wymaganie: 

 Zostaw niezadrukowany margines przy krawędzi 
(biały lub z bardzo niskim nafarbieniem) 

Dlaczego: 

 Pełny zadruk do krawędzi powoduje: 

o utratę ładunku na obrzeżach, 

o podwijanie się krawędzi, 

o szybkie odklejanie się naklejki od ściany. 

 



3. Kolory wysokiego ryzyka (fiolet, brąz, ciemne kolory) 

Kolory wymagające szczególnej uwagi: 

 fiolet 

 brąz 

 bardzo ciemne odcienie (zwłaszcza z dużą ilością CMY) 

Zasady projektowe: 

 Nie stosuj tych kolorów jako: 

o pełnego tła, 

o dużych jednolitych apli, 

o obszarów dochodzących do krawędzi 

Zalecenia: 

 redukuj sumę CMYK (GCR/UCR), 

 stosuj jaśniejsze odcienie, 

 używaj rastra zamiast pełnego krycia, 

 pozostawiaj fragmenty niezadrukowane. 

 

4. Zakaz lakierów i powłok 

Zabronione: 

 lakier UV (całościowy i wybiórczy), 

 inne ciężkie powłoki uszlachetniające. 

Dlaczego: 

 lakier: 

o zwiększa wagę, 

o usztywnia folię, 

o znacząco osłabia właściwości elektrostatyczne. 

Każde uszlachetnienie wymaga pisemnej zgody produkcji. 

 

5. Kształt i linia cięcia 

Zasady konstrukcyjne: 

 Preferuj: 

o zaokrąglone rogi, 

o opływowe, zwarte kształty. 



 Unikaj: 

o ostrych narożników, 

o cienkich pasków, 

o drobnych, ażurowych elementów. 

Dlaczego: 

 ostre i drobne elementy: 

o szybciej tracą ładunek, 

o odklejają się jako pierwsze, 

o mogą w ogóle nie przylegać do powierzchni. 

 

Dodatkowe wymagania techniczne: 

- Format pliku – PDF, wersja min. 1.4, pliki kompozytowe. 

- Kolory – tylko CMYK, bez RGB, LAB i profili barwnych (ICC). 

- Spady – min. 2 mm z każdej strony. 

- Rozdzielczość obrazów – min. 300 dpi dla kolorowych i czarno-białych. 

- Czarny tekst – zawsze 100% K (C:0, M:0, Y:0, K:100), bez dodatkowych składowych. 

- Tekst w kontrze – min. 6 punktów (dla zachowania czytelności po druku). 

- Wykrojniki i maski UV – w osobnych plikach, jako dodatkowy kolor nadrukowujący (100% K, 
wektor). 

- Bez profili farbowych – pliki nie powinny zawierać osadzonych profili ICC. 

 

 

PODSUMOWANIE (dla grafika) 

Projekt naklejki elektrostatycznej: 

 ma być lekki farbowo, 

 nie może być „zalany” kolorem, 

 musi wspierać ładunek elektrostatyczny, a nie go tłumić. 

Im mniej farby i im prostsza forma – tym dłużej naklejka trzyma się powierzchni. 

 


