
Wytyczne dla DTP: przygotowanie plików 
do druku naklejek elektrostatycznych 
Naklejki elektrostatyczne (tzw. staticcling) przylegają do powierzchni dzięki 
nagromadzonemu ładunkowi elektrostatycznemu, bez użycia kleju. Nieodpowiednie 
przygotowanie projektu do druku może osłabić te właściwości, przez co naklejki będą 
szybciej tracić przyczepność i przedwcześnie spadać ze ścian lub innych powierzchni. Poniżej 
przedstawiamy kluczowe wytyczne dla grafików DTP, które pomogą przygotować pliki tak, 
aby zminimalizować utratę właściwości elektrostatycznych naklejek. 

Kluczowe wytyczne projektowe: 

 Ogranicz całkowite nafarbienie (TIC) – Upewnij się, że suma pokrycia farbą (Total 
Ink Coverage) w projekcie nie przekracza zaleceń producenta. Według producentów 
folii elektrostatycznych (np. Stafix, Symbio) maksymalna suma nafarbienia powinna 
wynosić około 290%, jednak z praktyki wynika, że warto celować nawet w ok. 250% 
dla dodatkowego bezpieczeństwa. Zbyt duże nasycenie farbą zwiększa ciężar wydruku 
i może przyczyniać się do szybszej utraty ładunku elektrostatycznego. Stosuj techniki 
redukcji pokrycia, takie jak Under ColorRemoval (UCR) czy Grey Component 
Replacement (GCR), aby ograniczyć zawartość farb w ciemnych obszarach projektu 
bez pogorszenia wyglądu. 

 Unikaj pełnego zadruku aż do krawędzi (fullbleed) – Nie projektuj grafiki 
pokrywającej farbą całą powierzchnię naklejki do samej linii cięcia. Jeśli tło jest w 
100% zadrukowane od brzegu do brzegu, naklejka szybciej zacznie się odrywać od 
ściany. Szczególnie unikaj dużych apli o pełnym kryciu przy krawędziach – ciężka 
warstwa farby na obrzeżach może powodować podwijanie się folii i stopniowe 
odklejanie. Zaleca się pozostawienie przynajmniej wąskiego marginesu 
niezadrukowanego (białego lub z minimalnym pokryciem) przy brzegach projektu. 
Dzięki temu folia zachowa mocniejszy ładunek na obrzeżach i będzie lepiej przylegać, 
co opóźni ewentualne odstawanie krawędzi. 

 Uważaj na kolory wymagające wysokiego krycia (np. fiolet, brąz) – Niektóre 
kolory procesowe, takie jak głęboki fiolet czy ciemny brąz, uzyskuje się przez 
nałożenie wielu składowych CMYK, co skutkuje bardzo wysokim nafarbieniem.  
Taka kombinacja bogatych kolorów może negatywnie wpłynąć na właściwości 
elektrostatyczne naklejki – grube warstwy farby powodują nawet puchnięcie lub 
falowanie folii, osłabiając siłę jej przylegania. Projektując, staraj się ograniczać 
sumaryczne krycie tych kolorów: np. zmniejszając udział składowych (stosując 
UCR/GCR dla ciemnych odcieni) lub rozjaśniając barwę tam, gdzie to możliwe. 
Unikaj pokrywania dużych obszarów naklejki jednolitą plamą koloru o maksymalnym 
nasyceniu – lepiej zastosować lżejszy odcień, raster lub część tła pozostawić 
niezadrukowaną, aby zredukować ilość farby. 

 Nie stosuj ciężkich powłok ani lakierów UV – Zrezygnuj z dodatkowego 
lakierowania UV lub innych powłok uszlachetniających na naklejkach 
elektrostatycznych. Dodatkowa warstwa lakieru zwiększa sztywność i wagę wydruku, 
a przede wszystkim może osłabić ładunek elektrostatyczny materiału. Producent 
folii wyraźnie odradza lakier UV, ponieważ może on powodować znaczną utratę 
właściwości elektrostatycznych naklejki. Jeśli potrzebne jest zabezpieczenie 



powierzchni, skonsultuj z drukarnią alternatywne rozwiązania, ale generalnie unikaj 
wszelkich uszlachetnień, które tworzą grubszą warstwę na powierzchni wydruku. 

 Projektuj kształt sprzyjający przyczepności – Zwróć uwagę na kształt oraz 
wykończenie wykroju naklejki. Unikaj ostrych, spiczastych narożników – lepiej 
zastosować zaokrąglone rogi lub opływowy kontur. Ostre rogi łatwiej ulegają 
podwijaniu i mogą szybciej zacząć odstawać od powierzchni, podczas gdy 
zaokrąglone narożniki zwiększają trwałość naklejki i zmniejszają ryzyko odklejania 
się brzegów. Ponadto nie zaleca się projektowania bardzo drobnych elementów do 
wycinania (np. wąskich pasków, siatek czy skomplikowanych ażurowych kształtów). 
Zbyt małe lub cienkie formy mogą nie utrzymać ładunku elektrostatycznego – folia 
przycięta w takie kształty może w ogóle nie przylegać do podłoża. Staraj się więc, aby 
format naklejki był względnie zwarty, a detale nie były zbyt filigranowe, co zapewni 
lepsze zachowanie właściwości elektrostatycznych. 

Podsumowanie: Dobrze zaprojektowany plik do druku naklejki elektrostatycznej powinien 
minimalizować nadmiar farby i unikać rozwiązań osłabiających ładunek (pełne krycie, 
problematyczne kolory, dodatkowe powłoki). Stosując powyższe wytyczne – ograniczenie 
całkowitego nafarbienia, pozostawienie niezadrukowanych obszarów (zwłaszcza na 
brzegach), ostrożny dobór kolorów oraz właściwe dopasowanie kształtu – zapewnisz, że 
gotowe naklejki zachowają swoje elektrostatyczne właściwości jak najdłużej i nie będą 
przedwcześnie odpadać od powierzchni. 

 


